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Röntgenfilmbetrachter für Mammo mit Jalousien

- Einblendmöglichkeit durch vier Jalousien, stufenlose Helligkeitsregulierung von 10 bis 100 % durch Drucktaster
- Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet RAL 9002
- gleichmäßige Ausleuchtung der Schaufläche
- Tageslichtleuchtstoffröhren: 6.500°K, Leuchtdichte: 9.000 cd/m²
- Stromversorgung: 230 V 50 Hz
- abnehmbare Vorderfront für einfache Reinigung- und Servicearbeiten 
 Hochfrequenz-Vorschaltgeräte, reduzierter Stromverbrauch bis 25 %
- absolut flackerfreies Licht (augenschonend), längere Lebensdauer der Leuchtstofflampen
               

Technische Daten
- 2 Schauflächen: 96 x 30 cm
- Stromverbrauch: 380 VA
- Leuchtstoffröhren: 10 x 36 W
- Außenmaße:1240 x 940 x 120 mm
- Gewicht: 57,00 kg

1096302
auf  Anfrage: zusätzliche mobile Halterung für Lupe 

Technische Daten
- 1 Schaufläche: 96 x 60 cm
- zusätzliche mobile Halterung für Lupe
  im Lieferumfang enthalten
- Stromverbrauch: 380 VA
- Leuchtstoffröhren: 10 x 36 W
- Außenmaße:1240 x 940 x 120 mm
- Gewicht: 59,00 kg

1096601

Vergrößerung: x2, x4

Technische Daten
- 1 Schaufläche: 108 x 60 cm
- zusätzliche mobile Halterung für Lupe im Lieferumfang enthalten
- Stromverbrauch: 380 VA
- Leuchtstoffröhren: 10 x 36 W
- Außenmaße:1400 x 940 x 120 mm
- Gewicht: 65,00 kg

1010860

Technische Daten
- 2 Schauflächen: 108 x 30 cm
- Stromverbrauch: 380 VA
- Leuchtstoffröhren: 10 x 36 W
- Außenmaße:1400 x 940 x 120 mm
- Gewicht: 63,00 kg

1010830
auf Anfrage: zusätzliche mobile Halterung für Lupe

zusätzliche mobile Halterung für Lupe
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